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Габаритные размеры в мм

IN 32 А
450 В/4 кВ/2
0,14 … 4 мм² “f-st”
0,2 … 4 мм² “s+st”

Упак. 
ЕдиницаАртикул

Универсальные компактные клеммы для всех 
типов проводников, 3-проводная клемма, 
с рычагами, максимальная температура продолжи-
тельной эксплуатации до 105°C

Упак. 
ЕдиницаАртикул

Универсальные компактные клеммы для всех 
типов проводников, 5-проводная клемма, 
с рычагами, максимальная температура продолжи-
тельной эксплуатации до 105°C

Габаритные размеры в мм

IN 32 А
450 В/4 кВ/2
0,14 … 4 мм² “f-st”
0,2 … 4 мм² “s+st”

Упак. 
ЕдиницаАртикул

Универсальные компактные клеммы для всех 
типов проводников, 2-проводная клемма, 
с рычагами, максимальная температура продолжи-
тельной эксплуатации до 105°C

Габаритные размеры в мм

Универсальные компактные клеммы для  
всех типов проводников  
серия 221

2 Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.

1 в линиях заземления
450 В = номинальное напряжение

4 кВ = номинальное импульсное напряжение
2 = уровень загрязнения

(также см. раздел 14)

Универсальные компактные клеммы, 
Подключение без инструмента до 5 тонкопрово-
лочных. Многожильных от 0,14 до 4 мм², одно-
жильных от 0,2 до 4 мм²

Принцип действия:
Открывайте зажим с помощью оранжевого рычага до 
тех пор, пока рычаг не окажется в вертикальном поло-
жении. Теперь можно вставить проводник, вернуть 
рычаг в исходное положение, на один уровень с кор-
пусом клеммы.

Безопасность:
Специально подобранное исходное положение рыча-
га надежно защищает подключенный проводник от 
случайного разъединения. 
Безопасность  использования для любых типов прово-
дников (одножильных, многожильных) подтверждена 
допусками ENEC и UL.

L 11 мм L 11 мм 

Организации по сертификации перечислены в обзоре на стр. 622 и 623.
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Распределение питания для потолочных светильников

Затем опустите рычаг, чтобы замкнуть зажим.Зачистите изоляцию на длину 11 мм.

Универсальные компактные клеммы для  
всех типов проводников, серия 221 
– Описание и использование –

* Для алюминиевых проводников см. примечания в разделе 14.
многожильные

Зажим CAGE CLAMP® 
предназначен для 
следующих типов 
медных проводников:* 
одножильные

Подвесное присоединение светильников в подвесных 
потолках

Электромонтаж тонких многожильных проводников в 
распределительной коробке.

Индивидуальная конструкция низковольтных систем 
освещения

Подключение проводника: откройте зажимное 
устройство с помощью рычага и вставьте проводник.
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