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Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм

Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм,
Ширина стопора 6 мм

Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм,
Ширина стопора 10 мм

Установил – забыл! 

Установка на рельс новых безвинтовых
оконечных стопоров WAGO также проста, как
установка обычных клемм.

Специальный инструмент не требуется!

Таким образом, без лишних затрат, клеммы
предохраняются от какого-либо
перемещения по DIN-рельсам 35 мм,
соответствующим стандарту DIN EN 50 022
(35 x 7.5 мм; 35 x 15 мм).

Совершенно без винтов!

Основой конструкции стопоров, крепко
держащихся за рельс, являются две
небольшие пружинные пластины,
обеспечивающие неподвижность стопора
даже при вертикальной установке рельса.  

Просто защелкните и забудьте!

Особенно заметный выигрыш в стоимости
обеспечивается при использовании большого
количества стопоров.

Кроме того, в стопоре имеется три гнезда для
маркировки, а также гнездо для установки
держателя групповой маркировки
регулируемой высоты.  

№ заказа Упаковка
штук

№ заказа Упаковка
штук

Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм
Ширина стопора 10 мм 

249-117 50 (2 x 25)

Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм
Ширина стопора 6 мм 

249-116 100 (4 x 25)

Применение

Устанавливаем . . .

. . . готово!
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